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Standard placering av inbyggnadsarmaturer. Tänk på placeringen är beroende vad poolen 
har för utrustning som pooltrappa, pooltäckning mm..

Skissen ovan visar placering av inbyggnadsarmaturer enligt Folkpools rekommendationer. 
Vid önskemål om avvikelser rådgör med din återförsäljare.  Vid gaveltrappa ska inlopp 
placeras på långsidorna mitt emot varandra. Rikta ena inloppet mot trappan och rikta det 
andra snett mot andra änden av poolen där bräddavloppet placerats.

Inbyggnadsarmaturer 

Inlopp Astral artikelnummer: 4751201
Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen.
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Inbyggnadsarmaturer 

Inlopp Astral artikelnummer: 4751201
Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, 

Montering: 

1. Placering: Centrum av inloppet 300mm från ovankant toppregel enl. ritning.

Håltagning 

Quadra och Octo Garden rektangulär

Garden 

2. Gör hål i poolväggen
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Inbyggnadsarmaturer 

Inlopp Astral artikelnummer: 4751201

 Montering: 

3.    Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med                  
2” (tum) muttern från utsidan.

4. Inloppet har 2st packningar, den ena skall placeras mellan liner och den kroppen som 
är fastskruvad i poolväggen. Den andra packningen placeras mellan duken och 
motflänsen. Fäst packningen med silikon innan duken sätt på plats. Montera därefter 
motflänsen med medföljande skruv.

5. I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som 
ställs i önskad riktning.

Packning utan hål används 
endast på glasfiberpool.

Kulan för inlopp är Ø14 mm, använd medföljande verktyg och knacka ur så att det blir Ø20 mm som standard.
 
Max rekommenderat flöde för respektive inlopp: 

• 2 x Ø14 mm = 4,4m³
• 2 x Ø20 mm = 9 m³ 
• 2 x Ø25 mm = 14 m³
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