
Manual Stomme
Garden Rektangulär K

Manual stomme Garden Rektangulär K 2024-03-11



1 Manual stomme Garden Rektangulär K 2024-03-11

Rekommenderade verktyg och hjälpmedel

Introduktion

Vid frågor, kontakta din återförsäljare

 För kontaktinformation till din återförsäljare, 

 se www.folkpool.se

Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och 

förvissa dig om att du förstår innehållet. 

Allmän information

Konsoler, hörnbeslag och skarvbeslag skall skruvas i samtliga hål.

(Förutom hålen i skarvbeslagets uppvik som inte används i denna pool.)

För håltagningar för bräddavlopp och montering av inbyggnadsrmaturer. 

Se separata anvisningar.

Denna instruktion är minst anpassad efter europeisk byggnorm för privata 

pooler: SS-EN_16582-2_2015

i

Folkpool Garden rektangulär kan monteras på tomter med olika förutsättningar:

Helt ovanmark,           Delvis nedgrävd    Helt nedgrävd. 

Poolstommen monteras som ett regelverk bestående av bottenreglar och väggreglar

som stöds av stålkonsoler. Efter att poolstommen är rest bekläs insidan med 

plywoodskivor. Måtten för poolstommen fi nns angivet på ritningen

? !

Måttband Borr 12mm blocknycklar 

18 och 19mm
Skruvdragare Vattenpass Såg
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Skyddsskläder Skyddsglasögon SkyddsskorSkyddshandskar Hörselskydd

Leverans

Medföljande i poolpaketet

Rekommenderad säkerhetsutrustning

Pos. Benämning

1 Konsol rektangulär Garden

2 Regel 44x145 tryckimp bredd 3920

3 Bult M12 x 70

4 Bricka 13x37x3 FZV

5 Mutter M12 FZV

6 Regel 44x145 tryckimp 1938

7 Regel 44x145 tryckimp 1455

8 Vinkel 90x90x2,5

9 Beslagsskruv 6x70

10 Beslagsskruv 6x40

11 Regel 44x120 tryckimp 3000mm

12 Regel 44x120 tryckimp 4500mm (ej strl 3x6)

13 Skarvbeslag (ej strl 3x4,5)

14 Hörnbeslag 

15 Plywood tryckimp 1350 x 1500mm

16 Regel kortling 44x95 tryckimp 370mm

17 Skruv 4,2x42 bandad PH2 rostfri A2

18 Skruv Cutter 5x80 T25

19 Snäppin -list

20 Regel kortling 44x95 tryckimp 490mm

21 Distansbrickor invägning pool

22 Skyddstejp

23 Cementplattor 40x40, vid ovanmarks montage, 

ingår ej
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Montering av U-sektioner

  

1

4

5

3

2

1

1

Borr 12mm

1. Mät in placeringen av den första konsolen① på bottenregeln ②.

2. Borra 12mm hål i regeln ② för montering av konsolen.
3. Sätt skyddstejp på reglarna innan de 

 monteras i samman med konsolerna

4. Montera första konsolen① med 

 bottenregeln med bult③, bricka④ 
 och mutter⑤. 

5. Innan montering av den andra konsolen. Kontrollmät måtten mellan  konsolerna  

 både uppe och nere på konsolerna. Mät mellan monteringsblecken.

6. Montera konsolen① på motstående sida bottenregeln.  

7. Konsolerna och bottenregeln ska bilda en U-sektion.

8. Om fl er U-sektioner fi nns monteras den nu.

OBS!
Kontrollmät måtten mellan konsolerna.

3264mm

90º

Kontrollera att vinkeln 

mellan konsolerna och 

botten regeln är 90°.

blocknycklar 

18 & 19 mm
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Montering av L-sektioner

1. Borra 12mm genomgående hål i regel ⑥ för montering av konsolen ①. Använd   

 konsolen som borrmall.
2.  Sätt skyddstejp på reglarna innan de 

 monteras i samman med konsolerna

3. Montera samman bottenregeln med 

 bult③, bricka④ och mutter⑤. 

4. Konsolen och bottenregeln ska bilda en L-sektion.

5. Montera resterande L-sektioner på samma sätt.

L-Sektioner för Kortsidor

61

4

5

3

Viktigt!

Bottenreglarna ②,⑥, ⑦ har olika längd. Kontollera mot ritningen så att 

bottenreglarna placeras på rätt plats. Reglarnas längd kan avvika något 

därför är det viktigt att kontrollmäta

Borr 12mm blocknycklar 

18 & 19 mm
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Ramverk

1. Placera ut de monterade U-sektionerna med placering och mellanrum enligt ritningen

      för din poolstorlek (+/- 50 mm) .

2. Montera L-sektionerna med de yttre U-sektionerna. Placering enligt ritning.

 Använd vinkel ⑧ och skruv⑩. 6st skruvar per vinkel.  

Montera ihop sektionerna

8

10

OBS!
Kontrollmät måttet för placering av L-sektionen på U-sektionen enligt 

ritningen för din poolstorlek.

Skruvdragare 

Torx
Skyddstejp sätts på alla reglar 

som kommer i kontakt med 

vinkel ⑧
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Ramverk

1. Montera ihop gavelsektionerna med de reglarna ⑦. Använd vinkel ⑧ och skruv ⑩. 
 En vinkel i varje regel hörn och 12st skruvar per vinkel.

Montera Mittenreglarna

OBS!
Kontrollmät måtten mellan konsolerna enligt ritningen för din poolstorlek.
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Skruvdragare 

Torx

Skyddstejp sätts på alla reglar 

som kommer i kontakt med 

vinkel ⑧
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c/c 200 mm

c/c 100 mm

c/c 60 mm

17

A

B

C

D
c/c 200 mm

ca. 391mm

ca. 391mm

ca. 391mm

Gavelsidor

1. Börja med att montera de övre och undre reglarna på plywoodskivorna.   

 Skruvarna dras från plywood sidan.

    

2. Montera de övriga reglarna enligt ritning nedan. Man kan ta hjälp av en

 ritmarkering som gör att man lättre träff ar regeln.

Förmontera gavelsidorna

 3000 
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Regel A och D skal vara kant 

i kant med plywoodskivan.

Avståndet mellan reglarna ska 

vara lika stort.

17
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9

Gavelsidor

1. Skyddstejp sätts på alla reglar och plywoodskivor ytor som kommer i 

 kontakt med konsolerna

2. Centrera de för monterade gavelsidorna i mitten av poolen.                       

    

3. Skruva fast gavelsidorna på konsoler.

Montera fast gavelsidorna i ramverket

9
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Långsidor

Långsidorna på de olika storlekarna av Garden ser olika ut, se ritningar nedan. 

Montera reglar

12 L=4500

Garden 3x4,5

Garden 3x6

Garden 3x7,5

Långsidan av Garden 3x4,5 har hela reglar som är 4500mm långa och har inga 

skarvar.

Långsidan av Garden 3x6 har reglar med längd 3000mm som sammanfogas på 

mitten med skarvplåtar.

Långsidan av Garden 3x7,5 har 2st olika längder, 3000mm respektive 4500mm. 

De sammanfogas med skarvplåtar vartannat regelvarv. 

11 11L=3000

11 12

12

11

12

11

12

11

L=4500L=3000
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Långsidor

1. Börja med att montera hörnbeslagen på gavelsidornas reglar.    

2. Fortsätt med att montera väggreglarna

Montera väggreglar

13

10

9

14
9

10

OBS!
-De övre skarvbeslagen monteras på regelns undersida.

- De övriga skarvbeslagen monteras på regelns ovansida.

De fyra hålen, på skarvbelagets uppvik, 

används inte på Garden.

Placera skyddstejpen 

på väggregel. Skruva 

sen fast skarvbeslaget

Placera skyddstejpen 

på väggregel. Skruva 

sen fast hörnbeslaget

Används inte

Montera väggreglarna 

mot konsolerna på 

samma sätt sätt som 

på sid 8.
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Långsidor

1. Fortsätt med att montera plywoodskivor på långsidorna på samma sätt som på  

 gavelsidorna se sid 7.    

Montera plywoodskivor

c/c 200 mm

c/c 100 mm

c/c 60 mm

17

A

B

C

D
c/c 200 mm

ca. 391mm

ca. 391mm

ca. 391mm
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Kortlingar

1 På poolens utsida. Förstärk samtliga skarvar mellan blocken med kortlingar ⑯ . 

2.  Anpassa längden på kortlingarna ⑯ . Kortlingen ska ligga mot plywooden, inte  

 mot skarvplåtens uppvik.

3. Kortlingarna skruvas fast, från insidan av poolen, med 6st skruv ⑰ (bandad).

16

16

17

Montering av skivskarvskortlingar på utsida 

Skruvdragare 

PH2
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1. Skruva ihop 2st kortlingar ⑯ med 3st skruv ⑱ så att de bildar ett L. 

2. Fäst L-kortlingar på vardera sida om samtliga hörn, mellan varje horisontell regel.    

 L-kortlingarna skruvas fast, från insidan av poolen, med 6st skruv ⑰  (bandad).

16

16

17

18

Montering av L-Kortlingar på utsida hörn

L-KORTLING

Skruvdragare 

PH2, Torx25

Kortlingar
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Kryssmätning och justering av poolstommen

Kryssmät diagonalen på den resta stommen. Om måtten avviker från varandra med  

mer än 5 mm så krävs justering.

Tips!

Använd spett eller motsvarande för att justera stommen.

OBS!

Om poolen ska placeras parallellt eller i annat förhållande med hus, altan 

eller andra objekt, kontrollera att avstånden är korrekta.
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Hörnklossar

1. Montera ihop hörnklossarna med 2 st kortlingar ⑳ så att de bildar ett upp och  

 nervänt T. Använd 3 st skruvar ⑱  .    

2. Placera hörnklossarna i varje hörn av poolen.

Montering av hörnklossarna

HÖRNKLOSS

Skruvdragare 

Torx25

20

20

18
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Justera poolen så att den horisontellt blir exakt i våg. 

Finjustera hörnen och konsolerna med distansbrickor. 

Tips!

Använd ett slangpass eller ett långt vattenpass. Placera en rak regel tvärs 

över poolen och placera ett vattenpass ovanpå den. 

21

21

med 
betongplatta

utan 
betongplatta

Mätning och invägning av poolstommen

Distansbrickor
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Montering av snäpp-in-list

1. Montera första listen 17 mm från invändigt hörn. 

2. Förborra hål och fäst hela snäpp-in-listen med rostfri 4,2 x 42 mm skruv, c/c 200 mm

3. Montera resterande snäpp-in-lister på samma sätt. 

Snäpp-in-listen monteras jäms med toppregel invändig pool. Listerna måttanpassas till 

poolens olika sidor

Montage av Snäpp-in-list

Snäpp-in-list

Plywood skiva

Skruv c/c 200 mm

Toppregel

1917

c/c 200 mm

17 mm

2

1

17
 m

m
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Skissen ovan visar placering av inbyggnadsarmaturer enligt Folkpools 
rekommendationer. Vid önskemål om avvikelser rådgör med din 
återförsäljare. 

Bräddavlopp

Skissen ovan tar hänsyn till både lamellöverdrag och pooltak. Det kan vara bra att 
ha det i åtanke även fast att man från början inte har tänkt att ha något av dessa 
poolskydd. Bräddavloppet ska vara placerat förskjutet med minst 20mm från mitten 
av poolen. Det får inte heller placeras närmare än 600mm från hörnen. Bäst funktion 
fås om bräddavloppet vänds mot den vanligaste vindriktningen. Sträva efter kortast 
möjliga rördragning till maskinrum. Avvikelse, vid val av poolskydd Poolock placeras 
bräddavloppet på poolens långsida 600mm från kortsidan.

Inlopp

Vid gaveltrappa ska inlopp placeras på långsidorna mitt emot varandra. Rikta ena 
inloppet mot trappan och rikta det andra snett mot andra änden av poolen där 
bräddavloppet placerats.

Belysning

Placera poollampan så den lyser från hus eller sittgrupp, då det starka ljuset kan 
upplevas bländande.
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Bräddavlopp

Inlopp
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Inlopp

Planering placering av inbyggnadsarmaturer 

Tänk på placeringen är beroende vad poolen har för utrustning som pooltrappa, pooltäckning mm..

Standard placering

Placering av bräddavlopp, inlopp och belysning
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Bräddavlopp  

Montering av bräddavlopp 

Nu är det dags att montera bräddavloppet. Monteringen sker i fl era steg. Första steget sker 
innan linermonteringen.

Se Manualen till valt bräddavlopp som ingår i aktuellt poolpaket.

Exempel på några av Folkpools olika bräddavlopp: 

Mät in vart bräddavloppet 

ska vara. Rita en markering.

Använd medföljande dekal 

som kapmall. Ovankant

markering ska ligga i liv med 

ovankant plywood.

Såga i plywooden med stick-

sågen

Håltagning och stöd av bräddavlopp

Håltagningen för bräddavloppet görs när hela poolstommen är monterad och snäpp-in listen sitter 

på plats. Se även bräddavloppets manual.

Skruva fast två stående reglar 

på var sida om 

bräddavloppet.

Skruva fast en liggande regel 

mellan de stående reglarna 

dikt an som stöd för 

bräddavloppet.

Bilderna nedan visar Quadrapool. Garden har en toppregel, utanpåliggande snäpp-in list 
och en annan konsol. För övrigt lika. Hålet för bräddavloppet placeras under toppregeln.
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Inlopp

Exempel på några av Folkpools olika inlopp: 

 300 

 1300-1800 

Montering av inlopp 

Inloppen placeras enligt skissen på sid 18 och 300 mm från överkant pool. Tänk på 
placeringen beroende vad poolen har för utrustning. Pooltrappa, pooltak, lamellöverdag 
mm. Monteringen sker i fl era steg. Första steget sker innan linermonteringen.

Se Manualen till valt inlopp som ingår i aktuellt poolpaket.

Håltagning

Hålets diameter står i inloppets manual.
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Belysning

Exempel på några av Folkpools poolbelysningar: 

Montering av belysning

Belysningen placeras ca 680 mm från överkant pool. Monteringen sker i fl era steg. Första 
steget sker innan linermonteringen.

Se Manualen till vald poolbelysning som ingår i aktuellt poolpaket.

 680 

Kopplingsbox till poolbelysning

Kopplingsboxen ska monteras ovanför vattenytan i nära 
anslutning till poolbelysningen. I kopplingsboxen skarvas 
kabeln mellan belysningen och transformatorn.

Poolbelysningens elkabel ska dras i ett kabelrör som avslutas 
ovanför vattenytan. I kopplingsboxen skarvas elkabeln från 
poolbelysningen med elkabeln från transformatorn. 

Installerad kopplingsbox med 

kabelrör  till belysningen

Transformator
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Spackla skruvskallar och skivskarvar med plastic padding 100 eller liknande och sedan 

slipa sedan spacklingen, 

Spackla

Vidare installation

Fästa altanbygget i poolen 

Att tänka på vid altanbygge.Belasta inte poolens konstruktion med altanens bärande 
konstruktion. Altanen ska vara självbärande

För återfyllnad, se manual för markarbete och ”Färdigställande av poolbotten”.

Återfyllnad runt pool


