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LÄS MANUALEN NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK 

Läs denna manual noggrant för att förstå all information och för att garantera säker 
installation, användning samt säkert underhåll. Vi tar inget ansvar för skador orsakade 
av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual.
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•	3 fixeringsmetoder: på framsidan med en 
tapp/på framsidan som ska förseglas/på 
en bygel

•	Låskiten placeras över poolens bredd 
(antalet och positionen varierar beroende 
på poolens konfiguration).

•	Dessa kroksystem styrs av ett verktyg eller 
en dubbelverkande mekanism

Trycklås Passningsvinkel Quicklock

•	Överdraget är gjort av lameller, de är vattentäta och 
sammanfogade och flyter på vattenytan. 

•	Avståndet mellan väggen och taket måste vara ≤ till 
70 mm.

•	Överdraget ansluts till masten med hjälp av vita remmar 
som fästs i överdragets första lamell.

•	 I början och slutet av överdraget finns fästremmar som 
gör det möjligt att fästa överdraget på låskitet som är 
fäst på väggen.

INFORMATION

OBJEKT

 ÖVERDRAG

 LÅSKIT

•	DEL:s lamelltäcken för infinitypooler uppfyller endast kraven om poolen är 
utrustad med en enhet av typen Vitalia INFINITY för automatisk sänkning 
av vattennivån med minst 2 cm när poolens lamelltäcke är stängt.

•	VID denna tidpunkt uppfyller inte DEL:s lamelltäcke med löstagbar del på 
en sidotrappa standarden NF P 90-308.

•	Om inget annat anges av larmtillverkaren är nedsänkningslarm inte 
kompatibla med automatiska lamelltäcke från DEL.
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INFORMATION

VERKTYG

Ø 8 mm

2 personer

3 timmar

MONTERING

FÖRPACKNING

ex - för en pool med måtten 4 x 8 m

Överdrag 4 paket på 4,3 x 0,35 x 0,10 m 120 kg

Låskit 1 paket på 4,30 x 0,20 m 5 kg

Totalvikt 125 kg
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Lamell Avslutande lamell

Lamell på rullsidan med skåror för 
passage av mastremmarna och 
remmar till låskiten

Mittenlamellerna

Lameller utan handelar.

Lock Kork Lamell Montering

INSTALLATION

LAMELLERNAS POSITION

förpackning överdragets början och slut/trappa

LAMELLERNAS SAMMANSÄTTNING
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INSTALLATION

MONTERING AV LAMELLER

 LAMELLERNAS RIKTNING

 GENOM ATT SKJUTA

Avlägsna 
locket

 MED KLIPS

Över hela lamellens längd
”KLICK”

Upprepa åtgärden tills lamellerna är helt ihopklipsade
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INSTALLATION

UPPRULLNINGSENHET OVAN MARK

35 cm

Vid behov, skiva lamellerna 
för att underlätta passage 
av överdraget och undvika 
friktion

 MONTERING AV REM

 MONTERING AV SKIDAN

 YTTERLIGARE INFORMATION

Hack

Limytan måste vara ren 
och torr

Använd en skruvmejsel av rostfritt stål.
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 MONTERING AV REM

Hack

INSTALLATION

NEDSÄNKT UPPRULLNINGSENHET

 MONTERING AV LÅSKROKEN
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Placeringen av låskiten på poolen anges i den beskrivning 
som levereras med lamellerna.

Alla ändringar av kitens placering måste följa de regler 
som förklaras nedan.

För alla andra fall, kontakta oss.

INSTALLATION

LÅSKIT

 POSITIONERINGSREGLER

Utan stege

2 kit på 50 cm från kanten max

kit på 50 cm från kanten max

Med rak stege

1 kit centrerad om < 1 m
1 kit 50 cm från kanten max om < 2 m
2 kit om >2 m

Med trappa 
på sidan

Med romersk 
trappa

kit längst ut på stegen romersk

•	X får aldrig vara större än 1,50 m
•	Quick-lock-systemet lämpar sig inte för användning på kurvor och skärningar, 

utom i slutet av romanska trappor. 
•	Att byta ut ett standardtrycklås mot ett justerbart lås är inte förenligt.
•	Banden måste justeras så hårt som möjligt för att begränsa utrymmet mellan 

väggen och lamellerna.



1010

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

INSTALLATION

INSTALLATION AV TRYCKLÅSET

En vattennivåregulator rekommenderas starkt

 VERSION MED FÖRSEGLING

Skruv VBA TF 
Torx M6 x 50 
PF - rostfritt 
stål A4

fasad
Vit hålbricka  
Ø 16 mm

FörseglingsdelFör betongpooler

 BYGELVERSION (OCH HÖG VATTENNIVÅ)

För betongpooler

rekommenderad 
vattennivå

Ø 8 mm

Bygelstöd

Tapp M6 
8x40

Rostfri mutter 
A4 M6

bricka i rostfritt stål A4 M6

Mellanlägg 
13 mm

Vit hålbricka Ø 
16 mm

Skruv VBA TF Torx M6 x 
50 PF - rostfritt stål A4

Bas

Bas

distanshållare

41 mm 
mini

fasad

rekommenderad 
vattennivå
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3 cm

3 cm

80 mm

50 mm

80 mm

INSTALLATION

 VERSION MED TAPP FRAMTILL

Skruv VBA TF Torx  
M6 x 50 PF - 

rostfritt stål A4

Vit hålbricka  
Ø 16 mm

Universaltapp 8 x 40

För betong- och cementblockspooler, samt pooler med en 
väggtjocklek större än eller lika med 8 mm

40 mm 
minimum

40 mm 
minimum

fasad

Bas

distanshållare

vattennivå

Gräns ​​för acceptabel 
nivåvariation

rekommenderad

Område som inte 
får användas

användbart 
område

kan användas

normal vattennivå

Område som inte 
får användas

användbart 
område

ska användasAnvänd inte

Placering av push-lock enligt önskad vattennivå

hög vattennivå
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INSTALLATION

60 mm ”minimum”

Skruva inte efter att ha stött på 
motståndstoppen. Fixeringens 
kvalitet kan försämras.

Betong

Efter att ha stött på motståndstoppen, 
vrid 3 varv med skruvmejseln för att 
slutföra åtdragningen.

Cementblock

Tapp

Bricka Bricka

Ø 8 mm
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ANVÄNDNING

LÅSNING OCH UPPLÅSNING AV TRYCKLÅS

 LÅSNING

 UPPLÅSNING
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SERVICE/UNDERHÅLL

ÖPPNING/STÄNGNING AV POOL

KONTROLLERA ALLTID ATT VATTENNIVÅN I POOLEN ÄR KONSTANT OCH FÖLJER 
REKOMMENDATIONERNA I INSTRUKTIONERNA.
DEN PERSON SOM UTFÖR MANÖVERN SKA SE TILL ATT DET INTE FINNS NÅGRA 
BADANDE I POOLEN OCH ALLTID HA UPPSIKT ÖVER POOLEN VID ÖPPNING OCH 
STÄNGNING.

•	Det är absolut nödvändigt att öppna och stänga överdraget helt, utan att någonsin 
lämna den i ett mellanläge.

•	Kontrollera med hjälp av en automatisk borste under lamelltäcket att matningsröret 
inte stör lamellernas rörelse vid öppning och stängning av lamelltäcket. 

•	Det är absolut nödvändigt att ta bort flytande föremål från vattenmassan när du 
stänger lamelltäcket.

•	Blockera inte överdraget när det rullas ut eller in.

•	Använd inte överdraget om det sitter fast i is.

•	Öppning och stängning av poolen görs av en enda person. (2 minuter) och cirka 
3 minuter för att låsa eller låsa upp låskiten.

•	Lämna aldrig föremål på lamelltäcket (handduk, boj, etc.) då lamellerna, i händelse 
av solsken, kan vidgas lokalt. Detta leder till att garantin inte längre gäller.

•	Täck aldrig ett lamellöverdrag med en produkt som inte är avsedd för denna 
användning, lamellerna riskerar att bli deformerade.
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VATTENNIVÅN I POOLEN

VATTENFILTRERING OCH BEHANDLING

UNDERHÅLL (kundens ansvar)

•	För att säkerställa maximal säkerhet och korrekt drift av omlindaren, kontrollera alltid att 
vattennivån i poolen förblir konstant och uppfyller tillverkarens krav (för större komfort, 
använd ett bräddavlopp och en vattennivåregulator).

•	En för hög vattennivå beror på att brädden hindras av löv eller andra föremål.

•	En för låg vattennivå innebär att det finns risk för stopp.

•	Vid fördjupning eller ledstång ska vattennivån kontrolleras av en nivåregulator.

•	Filtreringsprogrammering bör ske vid en tidpunkt då solen skiner på poolen och det 
bör säkerställas att den är inställd på att fungera hela tiden när vattnet når 25°C.

•	För att säkerställa att din installation håller, måste vattnet i poolen behandlas korrekt i 
enlighet med gällande standarder och rekommendationer (NF EN 16713-3).

•	Vattnets pH, hårdhet och alkalinivåer måste kontrolleras och justeras så ofta som är 
nödvändigt (dock måste man se till att inte korrigera dessa 3 parametrar oberoende 
av varandra, utan att göra det med hjälp av Taylor-tabellen och balansera vattnet 
enligt de 3 analyserade  parametrarna).

•	Djuprengör förklädet två gånger per år (första gången på året då det används och 
före övervintring). Detta är ännu viktigare om vattnet i poolen är hårt. Använd i detta 
fall en avkalkningsrengöringsmedel (se katalog) och skölj med en slang.

•	Det rekommenderas att inspektera hela systemet om kåpan vid något tillfälle tvingas 
bära oväntad vikt (fall).

•	Utför en årlig kontroll av remmarna.

•	Tvätta inte IPE-gångbrädorna med en högtryckstvättare, vi rekommenderar att du 
rengör dem regelbundet med vatten och en icke-metallisk borste.

SERVICE/UNDERHÅLL

Alla personer som utför arbete på de elektriska delarna måste vara kvalificerad och 
måste följa tillverkarens instruktioner utöver gällande standarder och föreskrifter.

Under alla ingrepp måste teknikern bära PPE (personlig skyddsutrustning): handskar, 
skyddsglasögon, matta, etc...

Vi rekommenderar att installationen kopplas bort från strömmen innan något ingrepp 
sker.
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SERVICE/UNDERHÅLL

VINTERFÖRVARING

UNDERHÅLL

•	Alla åtgärder måste utföras av en fackman, som vid behov kontaktar tillverkaren.

•	Alla reservdelar måste vara original eller överensstämma med standarden.

•	 Inspektera hela överdraget.

•	Det är nödvändigt att vid varje säsongsstart och i händelse av en oavsiktlig incident 
(någon faller, hagel på lamelltäcket, onormal kraft på överdraget, etc.) kontrollera 
att lamellerna inte påvisar några synliga skador som sannolikt skulle äventyra 
lamelltäckets säkerhetsfunktion (lameller med sprickor, hål, deformation etc.). Byt ut 
lamellerna eller hela överdraget vid behov.

•	Täck inte överdraget med en ogenomskinlig filt på vare sig sommaren eller på 
vintern. 

”Risk för att lamellerna skadas på grund av temperaturhöjning”.

•	Poolen vinterförvaras i enlighet med dess geografiska läge.

•	Stäng lamelltäcket i säkerhetsläget.

•	Vi rekommenderar installation av vinteröverdraget Ivernéa eller skyddsöverdraget 
Ivernéa Plus för att skydda överdraget mot UV-strålar och smuts.
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SÄKERHETSRÅD

Memorera och sätt upp telefonnummer för nödfall.

VARNING

Poolen kan utgöra en allvarlig fara för dina barn. Drunkning sker mycket snabbt.
Barn nära en pool kräver att du ständigt är vaksam och aktivt övervakar även om 
barnen kan simma.
Lär dig hur man gör första hjälpen
Fysisk närvaro av en ansvarig vuxen är avgörande när poolen är öppen.

RÄDDNINGSTJÄNST
BRANDKÅREN

1518 (i Frankrike) eller 112

GIFTINFORMATIONS-

CENTRALEN

 (ange det nummer som används i din region) 

Kära kund,

Tack för det förtroende du har visat oss genom att välja vår produkt.

Vi råder dig att noggrant läsa rekommendationerna nedan.
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SÄKERHETSRÅD

•	Detta poolskydd ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. 
Den är inte avsedd att ersätta uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som 
alltid har yttersta ansvaret att hålla koll på och skydda små barn.

•	VARNING: säkerheten garanteras endast om locket är stängt, låst och korrekt installerat 
i enlighet med tillverkarens anvisningar.

•	Poolskyddet måste alltid stängas när du lämnar hemmet även om detta bara är 
tillfälligt.

•	Säkerställ att inte någon badar eller att det finns främmande föremål i poolen före och 
under manövern.

•	Förvara de enheter och/eller verktyg som behövs för att använda skydden utom 
räckhåll för barn.

•	Mekanismen får endast användas av en ansvarig vuxen.

•	Med undantag för mobila golv, mobila terrasser och täckelement avsedda för detta 
ändamål (t.ex. galler), förbjuder du klättring, promenader eller hoppning på en 
säkerhetsöverdrag.

•	Vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra små barn från att komma åt poolen 
tills poolskyddet har reparerats eller när ett fel upptäcks som gör att poolen inte kan 
stängas och säkras eller i händelse av att poolen och dess utrustning tillfälligt är 
otillgängliga.

•	Respektera de vattennivåer som definierats av tillverkaren. 
 

 
 
 
Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt 
och vaksamhet från en ansvarig vuxen.
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ÅTERVINNING

FÖRPACKNING

UTTJÄNTA DELAR

Kassera förpackningen i enlighet 
med gällande regler och föreskrifter.

kassera handboken i enlighet med 
gällande bestämmelser.

•	Kasta inte dina kasserade enheter eller använda batterier med 
osorterat hushållsavfall.

•	Du ansvarar för att återlämna allt ditt avfall, särskilt avfall från elektrisk 
och elektronisk utrustning, genom att lämna in det på en särskild 
insamlingsplats för återvinning och restaurering.

•	Vissa produkter innehåller potentiellt ämnen som är skadliga för miljön, 
dessa måste elimineras eller neutraliseras.

•	Ta reda på information om befintliga retur- och insamlingssystem. 
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